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Streszczenie. W artykule przedstawiono analiz¢ czterech typow
pomostow ptywajacych. Trzy z nich sa ogdlnie dostgpne na ryn-
ku, natomiast rozwiazanie czwarte stanowi projekt autorski.
Komfortowe uzytkowanie pomostu zwiazane jest z wyborem
wlasciwego rozwiazania zaleznie od panujacych warunkéw i po-
trzeb uzytkownika. W tabeli przedstawiono wszystkie konstruk-
cje tak, aby potencjalny nabywca z tatwoscia mogt dobraé naj-
odpowiedniejsze rozwiazanie.

Stowa kluczowe: pomost ptywajacy; ponton; wolna burta; pty-

of floating platforms

Abstract. The article presents an analysis of four types of floating
platforms. Three of them are generally available on the market,
while the fourth solution is an original project. Comfortable use
of'the platform is connected with the selection of the right solution
depending on the prevailing conditions and the user's needs. In
table all constructions were collected so that a potential buyer
could easily choose the most suitable solution.

Keywords: floating platforms; pontoon; free board; buoyancy;

walno$¢; pianka poliuretanowa.

ostatnich latach nastapi-

to zwigkszenie popytu na

pomosty ptywajace. Zwia-

zane jest to ze wzrostem
zainteresowania sportami wodnymi oraz
turystyka wodna [7]. Pomosty plywaja-
ce sa doskonatg alternatywa dla pomo-
stow tradycyjnych, gdyz bez wzgledu
na zmiang poziomu wody mozna je
uzytkowac w sposob zgodny z przezna-
czeniem. Na rynku jest wiele typoéw po-
mostow ptywajacych, m.in. z tworzywa
sztucznego, ktore zyskuja na popular-
nosci ze wzgledu na porgcznos¢ elemen-
tow 1 maty cigzar. Pozwalaja w tatwy
sposob wykonywaé pomosty dowolne;j
wielkosci. Przy uzyciu chwytakow znaj-
dujacych si¢ na naroznikach kazdego
z ptywakow mozna nada¢ pomostowi
dowolny ksztalt oraz z tatwoscia zmie-
nia¢ jego wyglad [13]. Montaz moze od-
bywac sig na ladzie badz bezposrednio
na wodzie. Pomosty z takich elementow
sa przystosowane do cumowania przy
nich niewielkiego sprzgtu ptywajacego.
Wazne jest, aby przy ich konstruowaniu
unikna¢ uszkodzen mechanicznych,
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polyurethane foam.

ktore ze wzgledu na brak wypehienia
ptywakow moga prowadzi¢ do napet-
nienia ich woda, a w konsekwencji
do utraty stateczno$ci (fotografia 1).

Fot. 1. Przyklad pomostu systemowego
z tworzywa sztucznego

Zrédlo: http://www.waterfun.pl/
Photo 1. Example of plastic system platform

Najwigksze, a zarazem najbar- ==

dziej stateczne wsrod pomostow
pltywajacych sa konstrukcje pro-
dukowane z elementow zelbeto-
wych. Aby taka konstrukcja uno-
sila sie na wodzie bez obaw, ze
uszkodzenie lub nieszczelnosé
spowoduje dostanie si¢ wody
do wnetrza, stosuje si¢ wypet-
nienie ze styropianu [14] lub
pianki poliuretanowej. Proces
produkcyjny pontonu zelbetowe-
go mozna podzieli¢ na dwa eta-
py.- W pierwszym tworzona jest

Fot. 2. Prototyp pomostu plywajacego wykonanego
jednoetapowo [15]

nikiem prostopadtosciennym, w ktorej
umieszcza si¢ material wypetniajacy
[1,4]. W drugim za$ tworzy si¢ ptyte lub
podktad drewniany. Produkcja dwueta-
powa, mimo iz jest znacznie prostsza,
stwarza mozliwos$¢ powstania nieszczel-
nosci na styku dwoch elementow. Zale-
ca si¢ bardziej pracochtonng metodg pro-
dukcji jednoetapowej [15]. Wowczas ta-
ki pomost pod wzgledem konstrukcyj-
nym traktujemy jako monolityczny za-
mknigty zbiornik prostopadloscienny
[2, 3, 15] (fotografia 2).

Innym typem pomostu jest konstruk-
cja wykonana z elementow stalowych
(fotografia 3). Istnieja dwa popularne

.o

skrzynia, ktora pod wzgledem pporo 2. Floating platform prototype made in one step

statycznym jest otwartym zbior- /15]
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Fot. 3. Przyklad pomostu stalowego

Zrédio: http://floatingplatformsystem.com/

Photo 3. Example of a steel platform

rozwiazania: jednym z nich jest po-
most wykonany z blachy o okreslone;j
grubos$ci spetniajacej rolg elementu
nosnego, jak rowniez $cian bocznych
utrzymujacych wypetnienie we-
wnatrz modutu. Drugim jest po-
most wykonany z ksztalttownikow
stalowych bedacych alternatywa
dla elementoéw zelbetowych, ktore
pozwalaja na przeniesienie duzych

na podktadach tworza-
cych niewielka przestrzen
pod deskowaniem. Zato-
zono, ze na okres zimy
pomost bgdzie wyciagany
z wody [7]. Konstrukcje
stalowa ramy zaprojekto-
wano zgodnie z [9] jako
belki z uwzglgdnieniem
wplywu zwichrzenia. Dla
przyjetego obciazenia sta-
tego od pokrycia oraz
zmiennego obciazenia thu-
mem zgodnie z [8] obli-
czono wysoko$¢ wolnej
burty (odlegtos¢ krawedzi
pomostu do lustra wody),
ktora wyniosta 41 cm. Jej wielkos¢,
sprawdzana przy obciazeniu potowy
szerokos$ci obcigzeniem rownomiernie
roztozonym o wielkosci 1 kPa, zgodnie

Punktacja pomostu wedkarskiego [11]
Fishing platform scoring [11]

Pomost z tworzywa

Cecha sztucznego

Pomost betonowy

ki poliuretanowej. Zdecydowano si¢
na uzycie pianki poliuretanowej wyko-
nanej w technologii natryskowej, po-
niewaz materiat ten zapewnia szczel-
nos¢ pomostu [5, 6, 10, 12].

Analiza wielokryterialna

Do analizy przyjgto pomost wedkar-
ski. W celu uproszczenia wyboru naj-
lepszego rozwiazania powstat specjal-
ny algorytm, ktéry charakteryzuje si¢
duza prostota i pozwala w tatwy sposob
na dobdr optymalnego rozwiazania.
Sktada si¢ z czterech kolumn, z czego
jedna z nich uzupetnia potencjalny
nabywca pomostu, nadajac danym
cechom wage i w ten sposob walory-
zujac to, co jest dla niego najwazniej-
sze w konstrukcji. Efektem czastko-
wym jest iloraz waloru i punktow
w danym wierszu algorytmu (tabela),

Pomost o kons-

trukeji stalowe] Pomost autorski

waga punkty iloraz waga punkty iloraz waga punkty iloraz waga punkty iloraz

obciazen przy uzyciu profili o nie- Rozmiar modutu 50% 10 5 50% 0
wielkim przekroju [13]. Problem Waga modutu 50% 10 5 50% 0
w tym przypadku stanowi korozja,  Waga catkowita 30% 10 3 30% 0
ktorej p.rzejciwdziala .siq przez im- Wolna burta 0% 5 0 0% g
pregnacjg i stosowanie blachy nie- g0 i Hoow 8 s loow |5
rdzewnej [7]. 5
Wysokos¢ meta- 80% 5 4 80% 5
. .. centryczna
OpIS autorsklej @ tu 100% 2 2 100% 5
konstrukgcji CH POIOS ’ ’
Pomost autorski zaprojektowany Flokt Wizualny S| I L Pl
zostat jako stalowa konstrukcja tatwosémontazu — 100% 10 10 100% 2
modulowa o wymiarach: dtugos$¢ Statecznos¢ 80% 7 56 80% 10
300 cm, szerokos$¢ 300 cm i wyso- Odpornos¢ pokladuna ;000 5 7 100% 8
ko$¢ 50 cm (rysunek). Elementem  korozje
nosnym Jesf rama z ceownika 140, Koniecznosé 100% 5 s 100% 10
natomiast $ciany boczne, poktad Zzmowania
gbérny oraz dno wykonano z arku- Wyposazenie 50% 7 35 50% 7
sza blachy ocynkowanej grubo$ci Nognos¢ 0% 3 0 0% 10
3 mm. Poktad zap.rojektowano z de- Akustyka 100% 3 3100% 10
sek sosnowych impregnowanych SUMA P SUMA

ci$nieniowo, ktore uktadane sa

podktad drewniany
blacha stalowa grubosci 3 mm

pianka poliuretanowa zamknigtokomérkowa

ceownik 140

blacha stalowa grubosci 3 mm

z obowigzujacymi przepisa-
mi nie moze by¢ mniejsza
niz 0,05 m [2]. Obliczono

=

ceownik 140 3

réwniez kat przechytu, ktory
wynosi  3,25°  (zgodnie
z przepisami moze by¢ wigk-

L i ity

szy o 6° [2]). Do wypehie-

Pomost autorski [11]
Author s platform drawing [11]

nia pomostu mozna uzy¢ np.
styropianu [ 14, 15] lub pian-

0 50% 5 2,5 50% 6 3
0 50% 5 2,5  50% 6 3
0 30% 5 L5 30% 6 1,8
0 0% 8 0 0% 5 0
5 100% 8 8 100% 8 8
4 80% 5 4 80% 5 4
5 100% 6 6  100% 8 8
1,2 30% 8 24 30% 8 24
2 100% 5 5 100% 7 7
8 80% 7 5,6 80% 7 5,6
8 100% 6 6 100% 7 7
10 100% 5 5 100% 5 5
3,5 50% 9 45 50% 10 5

0 0% 5 0 0% 7 0
10 100% 3 3 100% 8 8
56,7 SUMA 56 SUMA 67,8

za$ efektem koncowym suma tych ilo-
razo6w. W wierszach algorytmu umiesz-
czono cechy pomostu, ktore wptywa-
ja na wybor typu konstrukcji. Tabela
przedstawia przyktadowa punktacje
w przypadku pomostu wedkarskiego.
Z jej analizy wynika, ze pomost autor-
ski otrzymal najwigksza liczbg punk-
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poprawie aplikacji

- tatwe i szybkie mieszanie,

- nieograniczone mozliwosci regulacji konsystencji,
- zageszczanie i stabilizacja tynkoéw i farb przy jednoczesnej
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tow 1 jest zdaniem wykonawcy ankie-
ty najkorzystniejszym rozwiazaniem
pomostu wedkarskiego.

Whnioski

Tabela wskazuje, ze dobdr pomostu
plywajacego kazdorazowo zalezy od
potrzeb wybierajacego i warunkow, ja-
kim bgdzie poddana konstrukcja. Punk-
tacja podana w tabeli jest subiektywna
oceng inwestora, lecz taki jest jej cel.
Wszystkie sposrdd analizowanych kon-
strukcji speiniaja warunki normowe
i moga by¢ dopuszczone do sprzedazy
w naszym kraju. Konstrukcja autorska
charakteryzuje si¢ kilkoma cechami,
ktore wyrdzniaja ja sposrod pozosta-
tych. Najistotniejsze z nich to niewiel-
ki, w poréwnaniu z pomostem stalowym
i betonowym, cigzar pojedynczego pty-
waka oraz tatwy system laczenia
poszczegdlnych elementow. W celu
uniknigcia korozji poktad goérny wyko-
nano z pochyleniem oraz wolna prze-
strzenig pomigdzy deskowaniem i stala
umozliwiajaca swobodny odplyw wo-
dy. Innowacyjnym rozwiazaniem jest
wypehienie plywakéw zamknigtoko-
moérkowa pianka poliuretanows apli-
kowana w sposob natryskowy, co za-
pewnia szczelne wypehienie ptywaka
bez mozliwo$ci przenikania wody do
wnetrza.
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